
EFPM/OC

Ancorante ad espansione in acciaio zincato per fissaggi pesanti non passanti, su
calcestruzzo non fessurato e materiali compatti resistenti. Versione con occhiolo
chiuso

Ancorante per carichi elevati su calcestruzzo e materiali compatti resistenti
Installazione e serraggio perfetti grazie alle alette antirotazione
Tappo di protezione della filettatura dalla polvere di foratura
Gamma pre-assemblata con vari accessori per le diverse necessità

Strutture, profili e guide
Apparecchiature varie
Ringhiere, cancelli e inferriate
Staffaggi per impianti
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DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

APPLICAZIONI TIPOLOGIE DI SUPPORTI



GAMMA

Breve descrizione
prodotto 

Diametro
filettatura
ancorante

Lunghezza
Ancorante

Lunghezza
filettatura
ancorante 

Diametro
foro (mm)

Min.
Profondità di
foratura 

Min.
Profondità di
ancoraggio

Quantità
confezione

Tipologia di
Packaging (Q.tà
minima
vendibile) 

Euro
Codice 

EFPM/OC 8
blister M8 50 mm 60 mm 14 mm 60 mm 44 mm 1 Blister

566014

ELEMATIC
TASSELLO
ACC. EFPM/O 6
OCCHIO

M6 45 mm 55 mm 12 mm 55 mm 40 mm 50 Scatola di
cartone 8715200

ELEMATIC
TASSELLO
ACC. EFPM/O 8
OCCHIO

M8 50 mm 60 mm 14 mm 60 mm 44 mm 25 Scatola di
cartone 8715201

ELEMATIC
TASSELLO
ACC. EFPM/O
10 OCCHIO

M10 65 mm 80 mm 16 mm 75 mm 57 mm 20 Scatola di
cartone 8715202

ELEMATIC
TASSELLO
ACC. EFPM/O
12 OCCHIO

M12 75 mm 90 mm 20 mm 90 mm 67 mm 10 Scatola di
cartone 8715203


